
CABO AFD
CONSTRUÇÃO

CONDUTOR
Cobre eletrolítico de tempera mole
estanhado (Sn).

ISOLAÇÃO
Polietileno PE.

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES
Colorido, no padrão de cores sequencial
natural, vermelho, preto e azul.

SEPARADOR TOTAL
Fita não higroscópica em poliéster.

COBERTURA
Policloreto de Vinila, PVC/ST1 (70°C).

ENSAIOS DE ROTINA
Continuidade, Tensão elétrica
em corrente alternada,
Resistência elétrica do
condutora 20°C, Resistência de
isolamento àtemperatura
ambiente e Centelhamento.

APLICAÇÕES
Indicado para transmissão de dados
em instalações eletroeletronicas,
automação industrial, sistemas de
áudio. Sua blindagem por pares
permite a isolação de multiplos
sinais em um único cabo.

OPÇÕES CONSTRUTIVAS
FORMAÇÃO  - 5 vias ou mais sob
consulta.
BITOLAS - 28, 20, 18 e 16 AWG.

BLINDAGEM ELETROSTÁTICA
Fita de poliéster aluminizada com dreno de
cobreestanhado em contato com a fita. Em
caso decabos com mais de um conjunto a
blindagem é aplicada individualmente 
por par.
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